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ACTIVE MULTIFIX
Elektromos bojler, vízszintes vagy függőleges beépítés

Műszaki adatok

 Függőleges vagy vízszintes beépítés, bal oldali csatlakozásokkal. 

Zománcozott acéltartály korrózióvédelemmel.

 Magnézium anód.
 Dielektromos tömlők nagy mechanikai ellenállással.
 Megerősített, burkolt, független fűtőelemek.
 Vezérlőpanel, a kiválasztott hőmérsékleti szint és a hibajelzés 
kijelzésével. .
A vízmelegítő ki/bekapcsolása és a hőmérséklet beállítása.

7 LED-es hőmérsékletjelző. 

ECO SMART üzemmódban a működés jelzője.  

Led kijelző a fagyvédelmi hőmérséklet szintjén. 

 Öntanuló funkció.

Szárazfűtés védelem, amely megakadályozza a vízmelegítő bekapcsolását, 
ha a csatlakoztatás előtt nincs feltöltve vízzel.
Biztonsági termosztát és túlmelegedés elleni védelem.

Visszacsapó és nyomáscsökkentő szelep.
Kiváló minőségű szigetelés a hőveszteségek ellen.

1 m hosszú főkábellel és elektromos csatlakozódugóval szállítjuk. 

Thermosztatikus szelep.

GTF-80 GTF-100 GTF-150ACTIVE MULTIFIX 
Kapacitás L 80 100 150
Teljesítmény W 2000 2000 2000
Áram A 8.7 8.7 8.7
Feszültség 230 V 230 V 230 V
Frekvencia Hz 50 50 50
Szigetelés Clase I Clase I Clase I
IP szint IP24 IP24 IP24
Szín Blanco Blanco Blanco
Átlagos fogyasztás 65°C-os víznél kWh/24h 1.85 2.20 3.20
 Fűtési idő 10°C-ról 65°C-ra 2 h 37 min 3 h 16 min 4 h 54 min
40˘C-os víz mennyisége L 116 137 213
Csatlakozás 1/2” 1/2” 1/2”
Nettó súly víz nélkül kg 30 34 50
Méret A cm 82 96.5 133.5
Méret B cm 61.5 76.5 111.5
Méret C cm 21 20.5 22.5
Méret D cm 34.5 49.5 84.5
Méret G cm 36 51 51
Átmérő cm 45.4 45.4 45.4
Mélység (kerettel) cm 46.1 46.1 46.1
Ean kód 8432336790423 8432336790447 8432336790461

Energetikai besorolás a 812/2013/EU rendelet szerint. (1) Érvényes értékek 20ºC környezeti hőmérséklet és 65ºC melegvíz-hőmérséklet 
esetén a fűtőberendezésben (EN 60379: 2005 szabvány). (2) EN 50440 szabvány.

Függőleges telepítés

Vízszinres telepítés




