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THERMIRA BIBLOC 

Levegő-víz hőszivattyú 

- Valódi megtakarítás az energiafogyasztásban, akár 75% ingyen 
energia.

- Fűtés, hűtés és használati melegvíz (HMV).
- Felkészült a hagyományos radiátorok, fan-coilok vagy

padlófűtés beépítésére.

- Energiahatékonyság A++.

- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány. Felkészült arra, hogy akár -
20°C-os szélsőséges hőmérsékleten is képes hőt biztosítani, és akár

48°C-os külső hőmérsékleten is képes hűtést biztosítani. 

Inverter technológia, tökéletes alkalmazkodás a szükséges 
teljesítményhez. Maximális kényelmet biztosít, megtakarítást a 
fogyasztásban és meghosszabbítja a termék élettartamát. 

Ideális felújítási projektekhez és új lakásokhoz. 

-A Thermira kiegészíthető az otthonban már telepített egyéb
hagyományos rendszerekkel.

Kompatibilis a megújuló energiaforrásokkal. 

-Egyszerű telepítés és intuitív működés.

-Környezetbarát. Nincs kémény, nincs füstelvezetés és nincsenek 
zavaró szellőzőrácsok.

-Megújuló energiának minősített rendszer.

-Nincs CO2 kibocsátás működés közben.

-ózonbarát R41 OA hűtőközeget használ.

-Külső programozható termosztáttal vezérelhető.
CTM20 WIFI, CTM21WIFI, CTP10 és X2D tartozékként.

Kültéri egység 
Thermira 8 és 

10 kW-os 
modellek 

/""""\. 
INVERTER 

� 

G 

Beltéri egység 

++ 

Kültéri egység 
Thermira 12 

modell, 14 és 16 kW 
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KÜLTÉRI EGYSÉG 

MODELLEK 
THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA 

8M 10M 12M 14M 16M 16T PLUS 14T 

Cikkszám 

Padlófűtési kapacitás kW 

THG-08CME THG-10CME THG-12CME THG-14CME THG-16ME  THG-16CTE  THGP-14C

8 10 12 14 15.5 15,5 14 

Villamosenergia-fogyasztás padlófűtés kW 1,78 2,27 2,79 3,33 3,78 3,83 3,33 

COP 4,5 4,4 4,3 4,2 4, 1 4,05 4,2 

Hűtési kapacitás padlófűtés kW 7,8 8,2 12,5 13,5 14,5 15 14 

Villamosenergia-fogyasztás padlófűtés kW 1,95 2,1 2,98 3,38 3,8 4.23 3,68 

EER 4 3,9 4,2 4 3,82 3,55 3,8 

Fűtési kapacitás fancoil vagy radiátorok kW 7,6 9,5 11,5 12,5 14.5 14 12,8 

Villamosenergia-fogyasztás fancoil kW 2,24 2,88 3,38 3,79 4,53 4,38 3,56 
va radiátorok 

COP 3,4 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,6 

Hűtési kapacitás fancoil vagy radiátorok kW 6,3 7,2 8,5 9 9,7 11 10 

Villamosenergia-fogyasztás fancoil kW 2,33 2,77 2,74 3 3,34 3,86 3,22 
va radiátorok 

EER 2,7 2,6 3, 1 3 2,9 2,85 3, 11 

SEER 4,41 4,39 3,85 3,89 3,91 4,03 4,45 

Energiahatékonysági osztály 55 'C(SCOP) 
A+ (2,92) A+ (2,92) A+ (2,99) A+ (3,02) A+ (2,98) A+ (2,93) A++ (3,45) 

Energiahatékonysági osztály 35 'C(SCOP) 
A++ (4,0) A++ (3,93) A++ (3,88) A++ (3,85) A++ (3,9) A++ (3,85) A++ 

SCOP 55 'C'SCOP 55 'C'SCOP 55 'C' 3,55 3,55 3,50 3,65 3,78 3,65 4,175 
SCOP 55 'C'SCOP 55 'C'SCOP 55 'C' 
SCOP 55 'C 

SCOP 35 'C'SCOP 35 'C'SCOP 35 'C' 5,63 5,63 5,23 5,30 5,30 5,23 
SCOP 35 'C'SCOP 35 'C'SCOP 35 'C' 
SCOP 35 'C 

Hűtőközeg töltés R41 DA kg 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6 3,6 5,3 

Fűtés Hangnyomás dB (A ) 56 56 58 58 58 57 57 

Hangnyomás a hűtésben dB (A ) 56 56 58 58 58 57 57 

Gázcsatlakozás 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 

Csatlakozás Folyékony 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 

Méretek cm 98x79x43 98x79x43 90x135x41 90x135x41 90x135x41 90x135x41 90x135x41 

Nettó súly kg 80 80 107 107 107 114 126 

• SCOP meleg időjárási körülmények között. 

A megadott fűtési kapacitások és energiafogyasztások a következő feltételeken alapulnak: 
- Fűtési feltételek padlófűtéshez 30°C / 35°C-os vízbemeneti hőmérsékleten; 7°C (száraz hőmérséklet)/ 6°C (nedves hőmérséklet) külső hőmérsékleten. 
-A padló alatti hűtés feltételei 23°C / 18°C-os vízbevezetéssel; külső hőmérséklet 35°C (BS) / 24°C (BH). 
- Fűtési feltételek fan coil vagy radiátorok esetén 40°C / 45°C hőmérsékletű vízbevezetéssel; külső hőmérséklet 7°C (száraz hőmérséklet)/ 6°C (nedves hőmérséklet). 
- Feltételek ventilátoros hűtésnél vagy radiátorokkal, 12°C / 7°C-os vízbevezetéssel; 35°C (BS) / 24°C (BH) külső hőmérséklet. 
-A cső hossza 7 ,5 m. Maximális távolság a beltéri és a kültéri egység között 30 m. Maximális szintkülönbség a beltéri és a kültéri egység között 15 m. 

BELSŐ EGYSÉG 

MODELLEK 
THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA THERMIRA 

8M 10M 12M 14M 16M 16T 14T 

Cikkszámok THG-08CMI THG-10CMI THG-12CMI THG-14CMI THG-16CMI THG-16CTI THGP-14 

Táp 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 3 x 400 V~ 3 x 400V~ 

Vízkifolyó Fűtés oc 25-45 (alacsony hőmérsékletű ciklus) 
hőmérséklete 
(Padlófűtés) Hűtés oc 18-25 

Vízkifolyó hőmérséklete Fűtés oc 25-55 (magas hőmérsékleti ciklus) 
(ventilátoros konvektorok 

Hűtés oc vagy radiátorok) 7-25 

Támogató ellenállás kW 3+ 3 3+ 3 3+ 3 3+ 3 3+ 3 6 6 

Hangnyomás dB(A ) 31 31 31 31 31 31 31 

Hidraulikus csatlakozás 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

Méretek cm 98x33x50 98x33x50 98x33x50 98x33x50 98x33x50 98x33x50 98x33x50 

Nettó súly kg 56 56 57 57 57 58 58 

EAN13 8432336600708 8432336600807 8432336600906 8432336601002 8432336601101 8432336600500 8432336600609 
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érdekében

Öt üzemmód



érdekében

Öt üzemmód





MTG201 

Hőszivattyú HMV tárolótartály 

- F18MT rozsdamentes acélból készült hőszivattyú használati 

melegvíz tárolótartály.

- Injektált poliuretán szigetelés.

- Felkészítve arra, hogy ellenálljon a 60°C-os (a hatályos előírásoknak 
megfelelő) egészségügyi víz és a benne oldott klór
együttes hatásának.

Biztonsági termosztát. 

Biztonsági szelep. 

MODELL MTG-201 

Cikkszám 96200201 

Kapacitás 200 

Titán ellenállás 3000 

Kontakt felület 2,2 

Feszültség 230V~ 

Frekvencia 50-60

Átmérö 560 

Magasság 1610 

Szín Fehér 

Energia veszteség 61 

Maximális tekercsnyomás 8 

Maximális melegvíz-tartálynyomás 6 

Súly 71 

Maximális tekercshömérséklet 90 

Maximális üzemi hőmérséklet 90 

61 
A tekercs teljesítménye 70 'Ca, 

1512 

28 
A tekercs teljesítménye 50 'Ca, 

700 

0,29 

Nyomáscsökkenés 2,58 

7, 16 

ACS kimenet ¾11 

Biztonsági szelep ½" 

Hidegvíz bemenet ¾11 

Hömérséklet szondák ½" 

Elsődleges áramkör ¾11 

Elsődleges áramkör visszatérés ¾" 

Elektromos készlet 1/ ½" 

EAN13 8432336935022 

L 

w 

m2 

Hz 

mm 

mm 

w 

bar 

bar 

kg 

"C 

oc 

kW 

I/h 

kW 

I/h 

áramlási 
sebesség 1 
m3/h 
áramlási 
sebesség 3 
m3/h 
áramlási 
sebesség 5 
m3/h 

-

ELNUR GABARRON" 

51..NUR CIAU.RlltOt( 

IID 
J.11] 

17 



18 





alkalmazásban

alkalmazásban



hőmérséklet
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PÉLDÁK LÉTESÍTMÉNYEKRE 

Thermira Bibloc aerotermikus 

berendezés padlófűtéssel és 

melegvíz-tároló tartályos 

fűtéssel 

Kültéri 

egység 

Beltéri 

egység 

� Szervizszelep (nem tartozék)

3 utas szelep (nem tartozék)

Megjegyzések:

+--

-H--------

Padlófűtés 

Használati melegvíz
tartály 

--------· 

Elektromos ellenállás 

II] Szobatermosztát (nem tartozék) 

Fűtési teljesítmény

I m By-pass szelep (nem tartozék)

- - - - Fűtés Visszatérés 

1. 3 irányú szelep beépítése (nem tartozék), amelynek meg kell felelnie a termék kézikönyvében szereplö elöírásoknak.
2. A használati melegvíz-tárolónak tartalmaznia kell egy tartalék elektromos fütöberendezést a nagyon hideg napokra.



Thermira Bibloc aerotermikus 
berendezés padlófűtéssel, fan
coilokkal, radiátorokkal, használati 

melegvíz-tárolóv és 

puffertartállyal. 

Kültéri egység 

.... 

Beltéri 

egység 

--+ 

Használati melegvíz-tartály 

Meleg víz ...,__ 

·-----·
1 

1 

1 

+--

___ __. 

----+
Hidegvíz bemenet 

Elektromos ellenállás - - - - -

� Szervizszelep (nem tartozék)

@ Booster szivattyú (nem tartozék)

Puffer tartály 

[TI Szobatermosztát (nem tartozék)

[::;- 3-utas szelep (nem tartozék) 

ELNUR GABARRON" 

Radiátor 

[2_],----------, 
Fancoil 

Padlófűtés 

-

1 
-------------- -

1 � Keverőszelep (nem tartozék) 2-utas 

� szelep (nem tartozék) 
� 

--- Fűtés kimenet - - - - Fűtés visszatérés

Megjegyzések: 
1.3 irányú szelep beépítése (nem tartozék), amelynek meg kell felelnie a termék kézikönyvében szereplő előírásoknak. 
2A használati melegvíz-tárolónak tartalmaznia kell egy tartalék elektromos fűtőberendezést a nagyon hideg napokra. 
3A hideg üzemmódban a kondenzáció kialakulásának megakadályozása érdekében szereljen be egy 2 irányú szelepet. 
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Fedezze fel mindazt, amit az ELNUR GABARRON kínál Önnek 
otthona kényelmének javítására. 

Az. elektromos fűtőberendezések fejlesztése és gyártása terén a kiválóság iránti elkötelezettségünknek 
megfelelően minden részlegünk a folyamatos fejlesztés keretein belül dolgozik, és az ügyfélre 
összpontosítva, hatékony megoldásokat kínálva az ő igényeikre. Különböző csapataink minden megkeresést a 
lehető leggyorsabban kezelnek. 

Ha forgalmazót vagy 
telepítőt keres az Ön 
területén, mi segítünk 
Önnek megtalálni. 

oxyma@oxyma.hu 

Egy egyszerű és intuitív 
fűtéskalkulátorral 
megkönnyítjük Önnek a 
beszerelendő berendezések 
kiszámítását. 

www.calculadoradecalefaccion.es 

A félszigeten több 
mint 70 hivatalos 
műszaki szervizünk 
van. 

oxyma@oxyma.hu

Ha nagyobb felújítást 
tervez, a Projektek 
osztályunk megadja a 
szükséges tanácsokat. 

oxyma@oxyma.hu 
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ELNUR GABARRON. 

Megbízható márka 

Elektromos 
fűtőberendezések gyártói 
1973 óta saját 
szabadalmak 
kifejlesztése. 

Piaci tapasztalat 
nemzetközi 
forgalmazással a világ 
több mint 25 országában. 

Úttörők a hőtároló 
rendszerek 
létrehozásában és széles 
termékportfólió. 

A gyártási folyamatok saját 
ellenőrzése a több mint 20 
OOO m2-es létesítményekkel. 

Kiterjedt emberi és 
technikai csapat, amely 
elkötelezett és orientált 
az ügyfélszolgálat iránt. 

ISO 9001 
minőségirányítási 
rendszer több mint 20 
éve. 

AENOR AENOR 
GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

ISO 9001 

ER-0706/1999 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

ISO 14001 

GA-200210284 

www .elnurgabarron.hu 
\ I 

---:ő 

A félsziget egész területén 
több mint 70 SAT, hivatalos 
műszaki szervizünk van. 

Az ISO 14001 
környezetvédelmi irányítási 
rendszerrel a környezet 
tiszteletben tartásának 
keretein belül dolgozunk. 
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ELNUR GABARRON

Oxyma Systems Kft. 

Székhely: 2024 Kisoroszi, Szérű u. 32. 

Telephely: 3433 Nyékládháza, Ady Endre u. 49.  

25765720-2-13 

oxyma@oxyma.hu 
+36 30 665 59 82

www.elektromosfutes.com

Thermira 

légfűtéses 

fűtőberendezések

AENOR 

GESTIÓN 

DE LA CALIDAO 

150 9001 

ER-0706/1999 

AENOR 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

15014001 

GA-201)2/0284 

Minden jog fenntartva. Az ELNUR, S.A. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen technikai módosítást hajtson végre. 

Katalógusszám: 20-33015-1021 




